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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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CONTAMETRI, FRECCIOMETRI E TERMOMETRI PER CONDUTTORI
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Contametri per misurare la lunghezza di conduttori e funi. 
Ruota misuratrice in acciaio. Ruote folli in alluminio o nylon. Adatto per cavi e funi di 
diametro fino a 50 mm.
Dimensioni: A x B x C = 430 x 370 x 255 mm; D = 70 mm
Peso: 5,5 kg
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Frecciometro (traguardo) idoneo per un’accurata messa in freccia dei conduttori,  
completo di staffa di ancoraggio per angolari di traliccio. 
Fornito in valigetta di robusta fabbricazione.
Dimensioni: 400 x 300 x 180 mm
Peso: 12 kg

001 002

Termometro per conduttori composto da un bulbo che riproduce la formazione e le 
dimensioni del conduttore.Lettura a colonnina con scala in °C. Lunghezza 600 mm, peso 
da 0,5 a 1 kg.  
NOTA: in sede d’ordine specificare il diametro del conduttore.
Fornito in apposito contenitore.

Termometro per conduttori. Il quadrante Ø 80 mm, con sensore incorporato, si fissa con 
facilità sul conduttore grazie all’attacco elastico. Lettura a doppia scala (°C e °F).
Fornito in apposito contenitore.

DISPOSITIVI OPZIONALI

001 Dispositivo di ancoraggio su pali rotondi fino a Ø 600mm
002 Dispositivo asta di riscontro per facilitare e rendere più precise le operazioni  
 di messa in freccia dei conduttori. L’asta è fornita di livello. Fornito   
 in valigetta.


