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ATTREZZATU
RA

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI

C108.A

Rullo posacavo in acciaio zincato  
montato su telaio. 

CARATTERISTICHE
Portata max 180 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 70/110 x 185 mm
Dimensioni 300 x 240 x 250 mm
Peso 4,1 kg

C108.C

C108.A1 C108.B

Versione pesante, con rullo rotante su 
cuscinetti protetti.

Rullo in alluminio montato su telaio in 
acciaio zincato. 

CARATTERISTICHE
Portata max 400 kg 
Max fune Ø 200 mm
Rulli Ø 80/130 x 280 mm
Dimensioni 300 x 300 x 260 mm
Peso 7,1 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 200 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 75/115 x 175 mm
Dimensioni 300 x 240 x 250 mm
Peso 4,5 kg

C108.E C108.E1

Rullo posacavo con 3 rulli in alluminio. Rullo guidacavo orizzontale, in acciaio 
zincato.

Versione pesante, con rullo  
rotante su cuscinetti protetti.

CARATTERISTICHE
Portata max 200 kg
Max fune Ø 150 mm
Rulli Ø 50/60 x 100 mm
Dimensioni 250 x 250 x 250 mm
Peso 4,9 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 400 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 75/110 x 800 mm
Dimensioni 850 x 250 x 250 mm
Peso 13 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 1000 kg
Rulli Ø 80 x 950 mm
Dimensioni 1000 x 250 x 250 mm
Peso 22 kg

C108.F

Cavalletto guidacavo in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE
Portata max 300 kg
Rulli Ø 35 x 620 mm
Dimensioni 1050 x 470 x 520 mm
Peso 14 kg

C108.F1

Versione pesante, con rulli rotanti su 
cuscinetti protetti.

CARATTERISTICHE
Portata max 1000 kg
Rulli Ø 80 x 700 mm
Dimensioni 1200 x 600 x 450 mm
Peso 28 kg


