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ATTREZZATU
RA

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI

C109.A

C109.A Rulliera d’angolo oscillante realiz zata con tre rulli in  
acciaio zincato. 
C109.A1 Versione pesante, con rulli rotanti su cuscinetti protetti.

C109.B Rulliera angolare in acciaio zincato. 
C109.B1 Versione con rulli in alluminio. 
C109.B2 Versione pesante, con rulli rotanti su cuscinetti protetti.

C109.B

Rulliera snodata per curve, con 12 rulli orizzontali e 6  rulli 
verticali, costruita in acciaio zincato.

C109.C C109.D

Dispositivo proteggicavo in acciaio zincato.

portata 
max fune max rulli dimensioni peso

kg mm mm mm kg
C109.B 300 Ø 120 Ø75/110x185 550x340x370 14
C109.B1 350 Ø 120 Ø70/130x170 550x340x370 17
C109.B2 1000 Ø 200 Ø80/130x280 600x400x420 31

C109.E

C109.E Rullo in ingresso girevole, in acciaio zincato.
C109.E1 Versione pesante, in acciaio  
verniciato.

portata 
max fune max rulli dimensioni peso

kg mm mm mm kg
C109.A 300 Ø 120 Ø 83x200 370x330x420 17
C109.A1 1000 Ø 200 Ø 90x250 400x360x420 27

portata 
max rulli dimensioni peso

kg mm mm kg
C109.C 200 Ø 32x180 230x1300 28

portata 
max rulli rulli dimensioni peso

kg mm n° mm kg
C109.D.3 100 Ø 32x185 3 420x230x120 4
C109.D.4 100 Ø 32x185 4 540x230x120 4,5
C109.D.5 100 Ø 32x185 5 670x230x120 5
C109.D.6 100 Ø 32x185 6 820x230x120 6

portata 
max rulli dimensioni peso

kg mm mm kg

C109.E 120 Ø 75/110x130 350x250x210 5,8

C109.E1 200 Ø 135/205x80 315x250x230 18,2


