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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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SCALE DI SOSPENSIONE

C167.F
Scala di sospensione adatta per utilizzo in orizzontale o verticale.Struttura in lega  
d’alluminio saldata con sistema TIG, completa di guida T per dispositivo anticaduta. 
Gancio per traliccio intercambiabile in acciaio zincato. L’estremità ripiegabile munita di 
gancio per conduttore permette l’utilizzo della scala come piattaforma orizzontale.  
Carico di lavor: 200 daN
Disponibile anche versione C167.G...S

C167.G

DISPOSITIVI OPZIONALI

Scala di sospensione adatta per utilizzo in orizzontale o verticale.  Struttura in lega 
d’alluminio saldata con sistema TIG, completa di guida T per dispositivo anticaduta. Le 
due estremità ripiegabili, munite di gancio per traliccio e per conduttore, permettono 
l’utilizzo della scala come piattaforma orizzontale. 
Carico di lavor: 200 daN

CARATTERISTICHE
Carga de trabajo vertical 300 daN
Carga de trabajo horizontal 100 daN

Dimensiones: 

G=220 mm
B=1000 mm 
F=100 mm
A=900 mm

Lunghezza totale (L) No. di tronchi Peso
m kg

C167.F.301 3 1 16,5
C167.F.401 4 1 20
C167.F.601 6 1 29,5

Opc. DA1 Opc. 01

DISPOSITIVI OPZIONALI

CARATTERISTICHE
Carico di lavoro verticale 300 daN
Carico di lavoro orizzontale 100 daN

Dimensioni: 

G=220 mm
B=1000 mm 
F=100 mm
A=900 mm

Lunghezza totale (L) No. di tronchi Peso
m kg

C167.G.301 3,10 1 18,5
C167.G.401 4,10 1 22
C167.G.601 6,20 1 32

Opc. 01

Opc. DA1

01	 Gancho para conductor con polea.
DA1	 Dispositivo anticaída.

01- Gancio conduttore con puleggia.
DA1- Dispositivo anticaduta.
Disponibile anche versione C167.G...S


