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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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ESCALERAS DE ANCLAJE

C161
Scala idonea per lavori in amarro. Realizzata in lega leggera di alluminio, con pioli in 
materiale antisdrucciolevole ed i ganci di sospensione in acciaio zincato a caldo.  
La scala è dotata di un gancio fisso per traliccio,  apertura 220 mm, e di un gancio  
girevole per l’appoggio sul conduttore, che permette alla scala stessa di essere  
utilizzata in posizione orizzontale. Le scale sono a sezione trapezoidale.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Lunghezza totale 
(L)

Lunghezza dei 
tronchi

Dimensioni 
A

Carico min. 
rottura

 Carico max di lavoro 
orizzontale (²) 

Carico max di 
lavoro verticale Peso

m No. mm kN kN kN kg
C161.TP.351 (¹) 3,5 3,5 320 15 3 3 17
C161.TP.401 4,0 4,0 320 15 3 3 20
C161.TP.451(¹) 4,5 4,5 320 15 3 3 22
C161.TP.501 5 5 320 15 3 3 24,5
C161.TP.601 (¹) 6 6 350 15 3 3 27,5
C161.TP.652 6,5 4,5 + 2 350 15 3 3 31
C161.TP.702 7 4 + 3 350 15 3 3 35
C161.TP.802 8 4 + 4 350 15 3 3 40

opc. DA1 opc. 01

opc. GG2

(¹) Lunghezze standard (²) carico massimo di lavoro con coefficiente di sicurezza 1:5

GG2  	 Gancio girevole e ripiegabile per traliccio, apertura 220 mm, in sostituzione del 		
	 gancio fisso.
01	 Gancio per conduttore completo di carrucola in nylon
AS	 Profilo per dispositivo anticaduta DA1
DA1	 Dispositivo anticaduta completo di assorbitore caduta, cinghia in nylon e 		
	 moschettone


