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Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.
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CONTADORES DE METROS, MIRAS PARA FLECHA Y TERMÓMETROS

D210-1 • rev. 03:17 ES

Contador de metros para medir la longitud de conductores y cables.  Rueda medidora 
de acero. Ruedas de aluminio o nylon. Adecuado para cables de diámetro hasta 50 mm.
Dimensiones: A x B x C = 430 x 370 x 255 mm; D = 70 mm
Peso: 5,5 kg

F77

C120

F196.A

F196.C

Mira para flecha adecuada para una precisa puesta en flecha de los conductores, com-
pleta de soporte de anclaje para los angulares  de las torres. 
Se suministra en robusto contenedor.
Dimensiones: 400 x 300 x 180 mm
Peso: 12 kg

001 002

Termómetro para conductores compuesto por un bulbo que reproduce la formación y 
las dimensiones del conductor, lectura por columna con escala en °C.  
Longitud 600 mm, peso de 0,5 hasta 1 kg.  
NOTA: en caso de orden especificar el diámetro del conductor.
Se suministra en contenedor.

Termómetro para conductores. El cuadrante Ø 80 mm, con sensor incorporado, se sujeta 
facíl sobre el conductor por sujeción elástica. Lectura de doble escala (°C e °F).
Se suministra en contenedor.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

001	 Dispositivo de anclaje sobre postes redondos hasta Ø 600 mm
002	 Varilla indicadora para facilitar y hacer más finas las operaciones de puesta en 	
	 flecha de los conductores. La varilla es compuesta de nivel. Suministrada en 	
	 su contenedor.


