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ATTREZZATU
RA

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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C109.G

C109.G Rulliera proteggicavo adatta per bordi di pozzetti, 
in acciaio zincato. 
C109.G1 Versione con rulli in alluminio.

C109.H

Asta telescopica con rullo guidaca vo in alluminio.

rulli lunghezza asta peso
mm mm kg

C109.H.1 Ø110/210x110 300-500 9,5
C109.H.2 Ø110/210x110 500-800 10
C109.H.3 Ø110/210x110 600-1000 13
C109.H.4 Ø110/210x110 1000-1500 16
C109.H.5 Ø110/210x110 1500-1800 18
C109.H.6 Ø110/210x110 1800-2400 23

C109.I

Doppia asta telescopica con rullo centrale. 

C109.L

Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di protezione. 

C109.M

C109.M Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di protezione. 
C109.MA Asta telescopica per guidacavo C109.M.
C109.MB Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di  
protezione Ø 60 mm (C109.M), completo di asta telescopica (C09.MA).

passaggio 
 tra rulli

peso

mm kg
C109.MA.1 500-800 7
C109.MA.2 600-1000 10
C109.MA.3 1000-1700 12
C109.MA.4 1400-2400 14

C109.MA

C109.MB

rulli dimensioni peso
mm mm kg

C109.G Ø75/110x180 500x220x400 13
C109.G1 Ø70/130x170 500x220x400 17

rulli lunghezza asta peso
mm mm kg

C109.I.1 Ø110/210x110 300-500 12
C109.I.2 Ø110/210x110 500-800 15
C109.I.3 Ø110/210x110 600-1000 19
C109.I.4 Ø110/210x110 1000-1500 24
C109.I.5 Ø110/210x110 1500-1800 27
C109.I.6 Ø110/210x110 1800-2400 30

passaggio tra rulli rulli dimensioni peso
mm mm mm kg

C109.L 250 Ø 60 550x130x500 15

passaggio tra rulli rulli dimensioni peso
mm mm mm kg

C109.M 250 Ø 60 550x130x500 15

passaggio 
 tra rulli

peso

mm kg
C109.MB.1 500-800 10
C109.MB.2 600-1000 13
C109.MB.3 1000-1700 15
C109.MB.4 1400-2400 17

ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI


